
GUÍA RÁPIDA

AUTOINSTALACIÓN
BATERÍA DE RESPALDO UPS

Selecciona la opción que corresponda
a los equipos que tienes instalados en tu hogar:

Revisa compatibilidad en la sección de
batería de respaldo UPS en nuestra web.

Equipo Principal: dispositivo que recibe la señal de internet.
Router: dispositivo que distribuye la señal de internet wifi dentro del hogar.

EQUIPO PRINCIPAL WIFI HUAWEI1

ROUTER EERO2

OTROS EQUIPOS (Principales y Routers)3



EQUIPO PRINCIPAL WIFI HUAWEI1

En la caja encontrarás:�

Equipo UPS� Transformador de
corriente 

Cable Negro “Y”
para  conectar equipo

principal y router

Cable blanco de 120 cm 
(no es necesario para
instalación de UPS)

Ubica la UPS a una distancia máxima de 40 
cm del equipo principal wifi Huawei  
(dispositivo que recibe la señal de internet) 
siguiendo el diagrama de conexión.

No ubiques la UPS cerca del fuego, calor o agua. Tampoco 
puede estar encima o debajo del equipo principal.

Antes de conectar tu UPS toma en cuenta las siguientes
recomendaciones: �

Para conectar tu UPS sigue los siguientes pasos: 

Desconecta de la corriente el equipo principal Wifi Huawei.

Guarda el transformador.

Conecta de la siguiente manera el cable negro Y :
El extremo negro individual a la UPS y uno de los extremos hacia 
el equipo principal Wifi Huawei.
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Esta punta 
no se utilizará

Cable negro Y 12 V

EQUIPO PRINCIPAL
WIFI HUAWEI

UPS 9V 12V

Conecta el transformador de corriente a la entrada IN de la 
UPS y luego enchúfalo a la corriente. Prende el equipo con el 
botón power.

¡Listo! Ya tienes tu UPS configurada y tu servicio de internet 
está más protegido.
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ROUTER EERO2

En la caja encontrarás:�

Equipo UPS� Transformador de
corriente 

Cable Negro “Y”
para  conectar equipo

principal y router

Cable blanco de 120 cm

Para conectar tu UPS sigue los siguientes pasos: 

Esta punta 
no se utilizará

UPS
ROUTER EERO EQUIPO PRINCIPAL

9V5V 12V

Ubica la UPS a una distancia máxima de 40 
cm del router eero y el equipo principal 
(equipo que recibe la señal de internet) 
siguiendo el diagrama de conexión.

No ubiques la UPS cerca del fuego, calor o agua. 
Tampoco puede estar encima o debajo del equipo 
principal.

Antes de conectar tu UPS toma en cuenta las siguientes
recomendaciones: �

Cable USB 5V

USB  tipo C USB  tipo A

Cable negro Y 12 V
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1 Desconecta de la corriente el equipo principal y el equipo 
router eero sin desconectar los demás cables de los equipos.

Guarda los transformadores.

Con el cable blanco, conecta el router eero a la salida 5V de la 
UPS y con el cable negro Y, conecta el equipo principal a la 
salida 12V de la UPS.

Conecta el transformador de corriente a la entrada IN de la 
UPS y luego enchúfalo a la corriente. Prende el equipo con el 
botón power.

¡Listo! Ya tienes tu UPS configurada y tu servicio de internet 
está más protegido.
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OTROS EQUIPOS (Principales y Routers)3

En la caja encontrarás:�

Equipo UPS� Transformador de
corriente 

Cable Negro “Y”
para  conectar equipo

principal y router

Cable blanco de 120 cm 
(no es necesario para
instalación de UPS)

Para conectar tu UPS sigue los siguientes pasos: 

Desconecta de la corriente el equipo principal y el equipo router.

Guarda los transformadores.

Conecta de la siguiente manera el cable negro Y: 
El extremo individual a la UPS. Los otros dos extremos, uno va hacia 
el equipo principal y el otro hacia el router.
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UPS

ROUTER
EQUIPO PRINCIPAL

9V 12V

Ubica la UPS a una distancia máxima de 
40 cm del router y el equipo principal 
(equipo que recibe la señal de internet) 
siguiendo el diagrama de conexión.

No ubiques la UPS cerca del fuego, calor o agua. 
Tampoco puede estar encima o debajo del equipo 
principal.

Antes de conectar tu UPS toma en cuenta las siguientes
recomendaciones: �

Cable negro Y 12 V

Condiciones para el buen funcionamiento de tu UPS: 

La UPS entrará en funcionamiento automáticamente cuando 
ocurra un corte de energía eléctrica, sin interrumpir el servicio.

Asegúrate de que la batería de la UPS esté siempre cargada para 
que opere correctamente. Para esto, el transformador de la UPS 
debe permanecer conectado a la corriente en todo momento, 
para permitir que la batería se cargue automáticamente cuando 
se restablezca el suministro eléctrico.

La autonomía esperada de una carga completa de la batería es 
de entre 3 a 6 horas, dependiendo de cuántos dispositivos están 
navegando.


